
Overview of Typical LP Gas Hook Up

Tee Check

For the Model 290 the tee check allows you to run two LP gas cylinders through one LP gas regula-
tor by using a pigtail from each cylinder valve to the tee check. This converts your regulator to a man-
ual changeover.  Open the valve on the cylinder and use the cylinder until empty or almost empty,
then open the valve on the reserve cylinder, close the valve on the first cylinder, disconnect it and
have it refilled.  A disc check built into the tee will prevent gas from escaping when the empty cylin-
der is disconnected.
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The Type I connection system offers the following features:

User-Friendly Connection is made without tools using a "right-hand" easy-grip 
swivel nut.

Positive Seal Gas will not flow from the cylinder valve until a positive seal has 
been achieved.

Rubber Seal Connection utilizes a rubber seal versus metal-to-metal.
Thermal Shut Down Connection shuts off gas flow at the cylinder if the temperature of the 

connection reaches 240o F to 300o F.
Flow-Limiting Senses excessive gas flow and shuts the flow down to a maximum 

of 10 SCFH (by-pass airflow at 100 PSI).

The Marshall RV Type I pigtail consists of a green nylon swivel nut attached to a hose by means of a
brass nipple.  The nylon nut is designed for easy-grip and features a right-handed 1-5/16" ACME thread.  The
ACME thread allows a smooth, convenient connection that does not require tools.  Also, the common right-hand
thread makes the connection more user-friendly.  The nut swivels on a thermally sensitive sleeve that is engi-
neered to yield when it reaches temperatures between 240o F and 300o F.  This yielding allows a back-check in
the cylinder valve to close, shutting off the flow of gas from the cylinder.

The Marshall RV Type I pigtail  also contains a flow-limiting feature specifically designed for the RV appli-
cation.  If there is catastrophic damage to the regulator of the LP gas system, the device senses the higher rate
of gas flow and shuts down to a flow rate of 10 SCFH or less.  However, it is not designed to detect all leaks, or
totally shut off the system in the event of a leak or failure of the system.  Under certain conditions, such as when
a cylinder valve is opened, this flow control device will activate, causing a restriction in the supply of fuel to appli-
ances.  The flow control mechanism will automatically reset within a few seconds (once the pressure has equal-
ized in the system), provided there are no leaks in the system and all appliances have been turned off.  

(Caution: While the new Type I valve will still accommodate a standard POL, use of a standard POL will result
in the loss of the thermal shut down and enhanced flow-limiting features.)

Type I Excess Flow Pigtail

Beginning in 1998, Recreational Vehicles may be equipped with a Type I cylinder connection device.  The
new LP gas connection replaces the previously used CGA 510 (POL) left-hand threaded connection.  The Type
I connection works with a mating Type I cylinder valve that has been required on 20-lb. DOT cylinders supplied
with LP gas grills since 1994, and has been required on all 4-40-lb. DOT LP gas cylinders since October 1998,
but not on ASME tanks.

The Type I valve body utilizes exterior right-hand 1-5/16" ACME threads and also retains the female 510 POL
threads.  This makes it possible to fill new Type I cylinders with existing filling equipment.

Introduction



With the new features and benefits of the Type l ACME connection, there are new requirements
for mounting regulators, orientating cylinder valves, and routing flexible pigtails to ensure all the new 
features perform as intended.  For example, it is recommended that two stage regulators that were tradi-
tionally connected directly to the cylinder valve now be mounted remotely from the valve with the connec-
tion being made with a flexible pigtail hose between the cylinder valve and the regulator.  
(See illustration below).  This will help reduce the possibility of side load  which may cause a leak at the
connection or interfere with thermal activation.  To assure that the movement required for thermal 
activation is not restricted, pigtail lengths and valve orientations are recommended that minimize side load
forces and prevent hoses from pushing against rigid cylinder covers or compartment walls and doors. The
hose must not extend beyond the shoulder of a cylinder when a rigid cover is used.  The hose must not
push against compartment walls or doors in a way that will restrict lateral movement needed for thermal
activation.  It is also recommended that hose lengths and cylinder valve orientations be positioned to elim-
inate tension or pulling on hoses that may cause kinking of the hose, side load forces on the connection
or contact with the edges of the cylinder collar.

Both Marshall Brass and Marshall Gas Controls helped pioneer the first Type I appliance-side con-
nection device, utilized on LP gas grills since 1993.  The grill connection, which utilizes a BLACK nylon
swivel nut, has been modified to accommodate the greater BTU requirements for RV applications, and
Marshall supplies the GREEN nylon swivel nut for RV applications to distinguish it from the black one uti-
lized on grills.

WARNING: LP gas is highly flammable.  If a leak is detected, immediately extinguish all flames and
smoking materials, evacuate the RV, and close valve(s) on LP gas cylinder(s).  Leaking LP gas will
cause a fire or explosion if ignited, and may result in property damage, bodily injury, or both.

To remedy a low or restricted flow condition, the following procedures should be followed each time the
cylinder is opened or restricted flow is evident (for example low flame or yellow flame at burner):

1. Extinguish all flames and smoking materials.
2. Important: Be sure all gas appliances, including their pilot lights, are off and gas
is not flowing in the system.

3. Open the LP gas cylinder valve slowly.  DO NOT SNAP OPEN.
4. Be sure all connections have been tested with a soapy solution (non-ammonia dish
washing liquid) or leak detector solution to assure that the system is leak free. 

CAUTION: Never use a match or other flame to check for leaks.
5. Wait at least 15 seconds before lighting appliances.
6. If operational difficulties continue, have the system inspected by a qualified RV 
service technician.

Type I Excess Flow Pigtail 
continued
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HOW SHOULD YOUR 
REGULATOR BE MOUNTED?
The regulator will function regardless
of the position in which it is mounted.
However, ANSI A119.2, NFPA 501C
Recreational Vehicles Code at 2-2.7.6
provides in part, "The regulator(s)
shall be mounted only in a position
(with the vent pointed) downward
within 45 degrees of vertical and the
diaphragm area being drained."
(emphasis added).  It is important to
install the regulator in a position in
which the cover cannot possibly
become a receptacle for water or
other foreign material.  

WHAT IS A TWO-STAGE
REGULATOR?
The Marshall 290 series integral two-
stage regulator is a high pressure reg-
ulator combined with a second-stage
regulator.  The high pressure regula-
tor reduces the full cylinder pressure
within 10-13 PSIG range.  The second
stage then reduces this inlet pressure
down to 11 inches of water column
(0.4 PSIG) outlet pressure.

With single-stage regulation, the 
regulator functions under extreme
variations of inlet pressure caused by
the changes in outside temperature.
As a result of these variations in inlet
pressure, minor variations in outlet
pressure are possible.

LP Gas Regulators

Marshall Gas Controls 
290-00 Two-Stage Regulator

Marshall Gas Controls  
254-00 Changeover Regulator

This will be the "service" cylinder and
the other will be the "reserve" cylinder.
Slowly open both cylinder valves.  The
indicator on the top of the regulator
will turn bright green.  The indicator
color will stay green as long as there
is fuel coming from the service cylin-
der.  When the service cylinder emp-
ties, the regulator will start drawing
from  the reserve cylinder providing
an uninterrupted fuel flow to the sys-
tem.  When it switches over, the  indi-
cator color changes from green to
red.  This  red color signals that the
service cylinder is empty and needs to
be filled.  To remove the empty cylin-
der, rotate the black lever all the way
over towards the reserve cylinder.
The indicator will turn green and the
reserve cylinder becomes the service
cylinder.  Next, shut off the cylinder
valve on the empty cylinder.  Now  dis-
connect the cylinder and have it
refilled.  After filling, reconnect the pig-
tail and slowly open the cylinder valve.
The full cylinder now becomes the
reserve cylinder.

THE REGULATOR COVER
UL 144 requires a cover on certain
types of LP gas regulators.  However,
it is a good idea for all regulators to be
protected from the elements with a
cover regardless of whether it is
required or not.

Two-stage regulation results in a con-
sistent inlet pressure to the second-
stage, thereby minimizing minor outlet
pressure variations from the second-
stage regulator.

Additionally, moisture caused by
water in the LP gas or condensation
can result in ice forming at the orifice.
This can result in a gas stoppage.
The possibility of freeze up is greatly
reduced with two-stage LP gas regu-
lation.

WHAT IS A CHANGEOVER
REGULATOR? 
The Marshall 254 two-stage
changeover regulator offers the con-
venience of changeover from empty
to full gas cylinders, plus the addition-
al efficiency of two-stage pressure
regulation.  The top portion of the
changeover is a dual high pressure
regulator, which reduces bottle pres-
sure to approximately 10 to 15 PSIG
and sends it to the second stage  reg-
ulator, which completes the regulation
process by reducing the 15 PSIG inlet
pressure down to 11 inches of water
column (0.4 PSIG) outlet pressure.

Make sure there is propane in both
cylinders before you start.  Rotate the
black lever on the top front side of the
regulator toward the cylinder you want
to use first.  

Vent Vent

Vent
Changeover
Lever



WHAT IS REGULATOR FREEZE UP ? 

The concerns of flexible hose are sunlight (ultra violet rays)
and ozone.  Consequently, your hoses should be checked
periodically for signs of aging.  The average life of a LP gas
hose depends on the care and protection given them.  For
your protection, check your hoses before each season's use
and each time your LP gas tank(s) are refilled for signs of
deterioration or weather cracking.  Protect the hoses from
direct sunlight whenever possible and be sure when replac-
ing your hose that you purchase properly rated, UL or CGA
listed replacement hose assemblies.

HOW TO KEEP YOUR REGULATOR OPERATING EFFICIENTLY & SAFELY

Marshall Gas Controls
1000 Civic Center Loop, San Marcos, TX 78666
Toll Free: (800) 877-2495 
Phone: (512) 396-2257 Fax: (512) 396-2619

Copyright 1999, Marshall Gas Controls rev. D. 8/2008  
Supersedes previous information sheets . Marshall Brass & Marshall Gas Controls are Divisions of S.H. Leggitt Company

However, even a small piece of dirt, corrosion, pipe
dope or other foreign material which finds its way
into the regulator can result in higher than normal
pressure (high lockup) and/or loss of fuel.

If the vent does become clogged it can easily be
cleaned with a toothbrush.  In addition, your regu-
lator should be checked periodically by a compe-
tent LP serviceman to be sure it is properly adjust-
ed and in safe working condition.  By following
these simple precautions your regulator should
give you years of trouble-free service.

Your regulator is equipped with a vent which allows the
diaphragm to "breathe."  The diaphragm of the regula-
tor moves down and draws air into the bonnet or adjust-
ment spring housing.  When the diaphragm moves up,
air is expelled through the vent.  In the event that
excess pressure builds up in the lower housing or body
of the regulator, a relief mechanism vents it to the
atmosphere.  It is imperative to check the vent fre-
quently to be sure it is clean and free of water, corrosion
or obstruction, as clogging is a potential cause of regu-
lator malfunction.  Great care has been taken in the
manufacture of your regulator and it has been thor-
oughly tested and UL listed.

A regulator will not freeze, nor will LP gas under
normal atmospheric conditions.  However, as the
gas passes through the regulator it expands and
cools and moisture in the gas or in the regulator
may turn to ice.  This ice can build up and totally or
partially block the orifice and thus partially or total-
ly block the fuel supply.  There are a number of
things you can do to prevent this type of freeze up: 

1. Be sure your LP cylinder is totally free of mois-
ture before it is filled. 
2. Be sure your cylinder is not over filled.  This is
particularly important if you have a permanently
mounted ASME tank.

3. Keep the valves on empty cylinders closed.
4. Have your LP gas dealer purge the cylinder if
freeze up occurs.
5. Have your LP gas dealer inject methyl alcohol in
your cylinder.
6. Install a two-stage regulator if your system has
only a single-stage regulator.

Flexible Hoses 

The 40407 and 42421 series adaptor hoses have a safe,
convenient, design that makes them ideal for hooking up
portable, high pressure propane appliances such as
camp stoves, lanterns, and table top grills to large cylin-
ders.  The 40407 hose is a convenient soft nose hand-
wheel POL which requires no wrench for tightening, with
a brass 1"-20 male swivel fitting that threads to the appli-
ance side.   The 42421 hose has a appliance connection
1"-20 male swivel, while the tee fitting connection is a 
1"-20 female swivel.

40407 Series 42421 Series
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Introduction
Thank you for purchasing the Model 254 regulator.  The Model
254-00 two-stage changeover regulator offers the conve-
nience of changeover from empty to full gas cylinders, plus the
additional efficiency of two-stage pressure regulation.  The top
portion of the changeover is a dual high pressure regulator,
which reduces container pressure to approximately 10 to 15
PSIG and sends it to the second stage regulator, which com-
pletes the regulation process by reducing the 15 PSIG inlet
pressure down to 11 inches of water column (0.4 PSIG) outlet
pressure. NOTE: THE 254-00 IS AN INTEGRAL, TWO-
STAGE REGULATOR THAT MEETS RVIA REQUIREMENTS
FOR USE ON RECREATIONAL VEHICLES AND COMPLIES
WITH REVISED UL 144 REQUIREMENTS (JUNE1998) AND
NFPA REQUIREMENTS.

Installation
The regulator will function regardless of the position in which it
is mounted.  However, ANSI A119.2, NFPA 501C Recreational
Vehicles Code 2-2.7.6 provides in part, “The regulator(s) shall
be mounted only in a position (with the vent pointed) down-
ward within 45 degrees of vertical and the diaphragm area
being drained”(emphasis added).  It is important to install the
regulator in a position in which the cover cannot possibly
become a receptacle for water or other foreign material.
Marshall suggests following these same installation guidelines
as it pertains to vent location for all applications.

Operation
Make sure there is propane in both cylinders before you start.
Rotate the black lever on the top front side of the regulator
toward the cylinder you want to use first.  This will be the “ser-
vice” cylinder and the other will be the “reserve” cylinder.
Slowly open both cylinder valves.  The indicator on the top of
the regulator will turn bright green.  The indicator color will stay
green as long as there is fuel coming from the service side.
When the service cylinder empties, the regulator will start
drawing from the reserve cylinder providing an uninterrupted
fuel flow to the system.   When it switches over, the indicator
color changes from green to red.  This red color indicates that
the service cylinder is empty and needs to be filled.  To remove
the empty cylinder, rotate the black lever all the way over
towards the reserve cylinder.  The indicator will turn green and
the reserve cylinder becomes the service cylinder.  Now shut
off the cylinder valve on the empty cylinder. Now disconnect
the cylinder and have it refilled.  After filling, reconnect the pig-
tail and slowly open the cylinder valve.  The full cylinder now
becomes the reserve cylinder.

Regulator Specifications

BTU Capacity (propane) 
Service Cylinder:    210,000 BTU/HR1
BTU Capacity (propane) 
Reserve Cylinder:   130,000 BTU/HR1
Inlet: 1/4" Female inverted flare
Outlet: 3/8" FNPT
Diaphragm: Fabric reinforced high 

pressure & 2nd stage diaphragm
Weight: 1.35 lbs
Dimensions: 5-3/4"L, 3-1/8"W, 2-1/2"D
Underwriters Laboratories Listed
Second Stage Relief Mechanism: Per UL 144
Mounting Holes:3-1/2" on center
Body: Zinc die cast

Indicator
Window

High Pressure
Regulator

Outlet

Second Stage
Regulator

Inlet

Vent

1 Average based on 25 PSIG inlet pressure and 9” WC
outlet pressure at manufacturer’s standard setpoint

2

2 Setpoint: Inlet=100 PSIG, Outlet=11" WC, Flow rate=30
SCFH air

Changeover
Lever

Product Information
Model 254-00 Regulator

Inlet



Introduction 
Thank you for purchasing the Model 290-00 regulator.  The
Model 290 series integral two-stage regulator is a high pres-
sure regulator combined with a second-stage regulator.  The
high pressure regulator reduces the full cylinder pressure with-
in 10-13 PSIG range.  The second-stage then reduces the inlet
pressure down to 11 inches of water column (0.4 PSIG) outlet
pressure. NOTE: THE 290-00 SERIES IS AN INTEGRAL,
TWO-STAGE REGULATOR THAT MEETS RVIA REQUIRE-
MENTS FOR USE ON RECREATIONAL VEHICLES AND
COMPLIES WITH REVISED UL 144 REQUIREMENTS
(JUNE1998) AND NFPA REQUIREMENTS.

Regulator Specifications

BTU Capacity (propane): 160,000 BTU/HR1
Inlet: 1/4" FNPT
Outlet: 3/8" FNPT
Diaphragm: Fabric reinforced high pressure &

second stage diaphragm
Weight: 1.09 lbs.
Dimensions: 5-1/4"L, 3-1/8"W, 2-5/8"D
Underwriters Laboratories Listed
Second Stage Relief Mechanism: Per UL 144
Mounting Holes: 3-1/2" on center
Body: Zinc die cast

Installation
The regulator will function regardless of the position in which it
is mounted.  However, ANSI A119.2, NFPA 501C Recreational
Vehicles Code 2-2.7.6 provides in part, “The regulator(s) shall
be mounted only in a position (with the vent pointed) downward
within 45 degrees of vertical and the diaphragm area being
drained” (emphasis added).  It is important to install the regu-
lator in a position in which the cover cannot possibly become a
receptacle for water or other foreign material. Marshall sug-
gests following these same installation guidelines as it pertains
to vent location for all applications.

Operation
With single-stage regulation, the regulator functions under
extreme variations of inlet pressure caused by the changes in
outside temperature.  As a result of these variations in inlet
pressure, minor variations in outlet pressure are possible.
Two-stage regulation results in a consistent inlet pressure to
the second-stage, thereby minimizing minor outlet pressure
variations from the second-stage regulator.

Important
Do not attempt to adjust or remove test pressure tap. Only
qualified persons should install, adjust or service LP gas regu-
lators.  If service is needed, contact a qualified LP dealer.
Always make sure cylinders are properly filled and never
accept cylinders that are over filled. When replacing newly filled
cylinders to the regulator, check all connections for leaks with
an approved leak detector solution or a mixture of non-ammo-
nia soap and water. Never use matches or an open flame.
Note: Low pressure regulators are designed to regulate LP
vapor only. Use of this regulator on LP systems equipped
with ASME tanks which allow liquid or debris to enter the
vapor system will nullify the warranty.

1 Average based on 25 PSIG inlet pressure and 9” WC
outlet pressure at manufacturer’s standard setpoint

2

2 Setpoint: Inlet=100 PSIG, Outlet=11" WC, Flow rate=30
SCFH air

High Pressure
Regulator

Outlet

Second Stage
Regulator

Vent

Product Information
Model 290-00 Regulator

Inlet

Test Pressure
Tap



IMPORTANT

Only qualified persons should install, adjust or service LP gas regulators.  If service is needed, contact a qualified LP
dealer. Always make sure cylinders are properly filled and never accept cylinders that are over filled. When replacing
newly filled cylinders to the regulator, check all connections for leaks with an approved leak detector solution or a mix-
ture of non-ammonia soap and water. Never use matches or an open flame. Note: Low pressure regulators are designed
to regulate LP vapor only. 

Marshall Gas Controls
1000 Civic Center Loop, San Marcos, TX 78666
Fax (512) 396-2619 
Phone (512) 396-2257 
Toll Free 1(800) 877-2495  
E-Mail address: www.mgc-mbc.com
A Division of the S.H. Leggitt Company

Limited Warranty
Marshall warrants its products to be free from defects in material and workmanship under con-

ditions of normal use for a term of one year from date of purchase.  Proof of purchase must
accompany return.

This warranty does not apply to products which have been damaged for any reason after leav-
ing the control of Marshall, including, but not limited to damage caused by abuse, misuse, neg-
ligence, accident, modification, installation, alteration or repair, nor will Marshall be responsible
for consequential damages.  Marshall disclaims any implied warranty or warranties of any other
nature other than as outlined above.

During the warrant period, if a product is found defective in material or workmanship, it will
be replaced or repaired without charge if returned in accordance with the following instructions.
The product should be packed carefully and returned, postal charges prepaid to: Marshall Gas
Controls, 1000 Civic Center Loop, San Marcos, TX 78666.  A note should be included advising
the nature of the malfunction. Damage to the product incurred during packaging or shipping the
product to Marshall Gas Controls is not covered under this warranty.
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IMPORTANT

Seul un technicien qualifié peut installer, régler ou réparer un régulateur GPL. Pour toute réparation, appeler un
technicien expert du GPL. Toujours s'assurer que les bouteilles sont bien remplies sans toutefois les faire débor-
der. Lorsque des bouteilles pleines sont installées dans le régulateur, vérifier la présence de fuites sur tous les
raccords au moyen d'une solution conçue à cette fin ou d'un mélange d'eau et de savon sans ammoniaque. Ne
jamais utiliser d'allumette ou de flamme nue. Remarque : les régulateurs à faible pression sont conçus pour régler
la valeur GPLseulement.

Garantie limitée
Marshall garantit que ses produits sont exempts de tous défauts de matériel et de main-d'œuvre dans des

conditions normales d'utilisation pendant un an à partir de la date d'achat. Tout retour de marchandise doit être
accompagné de la preuve d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés pour quelle que raison que ce soit
après avoir quitté l'usine de Marshall, y compris, entre autres, l'abus, l'usage impropre, la négligence, un accident,
une modification, l'installation, une transformation ou une réparation, et Marshall ne peut être tenue responsable
des dommages indirects. Marshall rejette toute garantie tacite ou garantie autre que celle énoncée ci-dessus.

Durant la période couverte par la garantie, si le produit est jugé défectueux en raison d'un défaut de
matériel ou de main-d'œuvre, il sera réparé ou remplacé sans frais s'il  nous est retourné conformément aux direc-
tives suivantes. Le produit doit être emballé soigneusement et retourné, port payé, à : Marshall Gas Controls,
1000 Civic Center Loop, San Marcos, TX 78666. Prière d'inclure une note expliquant la nature du problème. Tous
dommages subis en cours de transport vers Marshall Gas Controls ne seront pas couverts par cette garantie.

Marshall Gas Controls
1000 Civic Center Loop, San Marcos, TX 78666  
Télécopieur : (512) 396-2619 
Téléphone : (512) 396-2257 
Sans frais : 1 (800) 877-2495
Une division de S. H. Leggitt Company
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Renseignements sur le produit
Régulateur modèle 290-00

Introduction
Merci d'avoir acheté le régulateur modèle 290-00. Le régula-
teur intégral à deux étages de la série 290 consiste en un
régulateur à haute pression combiné à un régulateur compor-
tant un deuxième étage. Le régulateur à haute pression réduit
la pression de la bouteille entre 10 et 13 lb/po

2
. Le deuxième

étage réduit ensuite cette pression d'arrivée à une pression
de sortie de 11 pouces de colonne d'eau (0,4 lb/ po

2
).

REMARQUE : LASÉRIE 290-00 ESTUN RÉGULATEUR
INTÉGRALÀ DEUX ÉTAGES QUI SATISFAITAUX NORMES
RVIACONCERNANTL'UTILISATION DES VÉHICULES
RÉCRÉATIFS, AUX NORMES RÉVISÉES UL144 (JUIN
1998) ETAUX NORMES NFPA.

Installation
Le régulateur fonctionne quelle que soit sa position.
Cependant, les normes ANSI A119.2 et NFPA501C, de
même que le Code des véhicules récréatifs, article 2-2.7.6
stipulent que " le régulateur doit être positionné (en pointant
l'évent) vers le bas, à 45 degrés de la verticale, et le
diaphragme doit être vidé." Il est important que le régulateur
soit placé de façon à ce que le couvercle ne devienne pas un
réceptacle pour l'eau ou toute autre substance étrangère.
Marshall suggère de suivre les mêmes consignes d'installa-
tion en ce qui a trait à l'emplacement des évents.

Fonctionnement
Grâce à la régulation à un seul étage, le régulateur fonctionne
sous des variations extrêmes de pression d'arrivée causées
par les changements de température. Les variations de la
pression d'arrivée peuvent entraîner des variations mineures
de la pression de sortie. La régulation à deux étages favorise
une pression d'arrivée constante au deuxième étage,
réduisant ainsi au minimum les variations mineures de la
pression de sortie à partir du régulateur du deuxième étage. 

Important
Ne pas régler ou enlever le robinet d'essai de pression. Seul
un technicien qualifié peut installer, régler ou réparer un régu-
lateur GPL. Pour toute réparation, appeler un technicien
expert du GPL. Toujours s'assurer que les bouteilles sont bien
remplies sans toutefois les faire déborder. Lorsque des
bouteilles pleines sont installées dans le régulateur, vérifier la
présence de fuites sur tous les raccords au moyen d'une
solution conçue à cette fin ou d'un mélange d'eau et de savon
sans ammoniaque. Ne jamais utiliser d'allumette ou de
flamme nue. Remarque : les régulateurs à basse pression
sont conçus pour régler la valeur GPLseulement. L'utilisation
de ce régulateur sur des systèmes GPLmunis de réservoirs
ASME permettant au liquide ou aux débris de pénétrer dans
le système à vapeur annulera la garantie.

Fiche technique du régulateur

Capacité en BTU (propane) : 160 000 BTU/HRE
1

Arrivée : 1/4 po FNPT
Sortie : 3/8 po FNPT
Diaphragme : diaphragme du deuxième étage et
à haute pression renforcé par un tissu
Poids : 1,09 lb
Dimensions : 5-1/4 po  de longueur, 3-1/8 po de
largeur, 2-5/8 po de profondeur
Homologué par Underwriters Laboratories
Mécanisme de dégagement du deuxième étage :
selon la norme UL144
Trous de fixation : 3-1/2 au centre
Corps : coulé sous pression en alliages de zinc

1 Moyenne basée sur une pression d'arrivée de 25 lb/po
2

et une
pression de sortie de pouces de colonne d'eau selon le réglage
en usine.
Réglage en usine : pression d'arrivée de 100 lb/po

2
, pression de

sortie de 11 po de colonne d'eau, débit de 30 pieds cube normal
par heure.

Arrivée
Régulateur à haute 
pression 

Régulateur du 
deuxième étage

SortieÉvent

Robinet d'essai 
de pression



Renseignements sur le produit
Régulateur modèle 254-00

Introduction
Merci d'avoir acheté le régulateur modèle 254. Le régulateur
de substitution à deux étages, modèle 254-00, permet de
passer d'une bouteille à gaz vide à une bouteille pleine, et
procure l'efficacité d'un régulateur de pression à deux étages.
La partie supérieure consiste en un régulateur double à pres-
sion élevée, qui réduit la pression de la bouteille à environ 10
à 15 lb/po

2
et l'envoie au régulateur du deuxième étage, ce

qui complète le processus de régulation en réduisant la pres-
sion d'arrivée de 15 lb/po

2
à 11 pouces de colonne d'eau (0,4

lb/po2). REMARQUE : LASÉRIE 254-00 ESTUN
RÉGULATEUR INTÉGRALÀ DEUX ÉTAGES QUI SATISFAIT
AUX NORMES RVIACONCERNANTL'UTILISATION DES
VÉHICULES RÉCRÉATIFS, AUX NORMES RÉVISÉES UL
144 (JUIN 1998) ETAUX NORMES NFPA.

Installation
Le régulateur fonctionne quelle que soit sa position.
Cependant, les normes ANSI A119.2 et NFPA501C, de
même que le Code des véhicules récréatifs, article 2-2.7.6
stipulent que " le régulateur doit être positionné (en pointant
l'évent) vers le bas, à 45 degrés de la verticale, et le
diaphragme doit être vidé." Il est important que le régulateur
soit placé de façon à ce que le couvercle ne devienne pas un
réceptacle pour l'eau ou toute autre substance étrangère.
Marshall suggère de suivre les mêmes consignes d'installa-
tion en ce qui a trait à l'emplacement des évents.

Fonctionnement
Avant de commencer, s'assurer qu'il y a du gaz propane dans
les deux bouteilles. Faire tourner le levier noir situé sur le
côté avant supérieur du régulateur vers la bouteille qui sera
utilisée en premier. Celle-ci s'appellera "bouteille fonction-
nelle" et l'autre sera la "bouteille de réserve". Ouvrir lente-
ment les deux soupapes de bouteille. Le voyant de la partie
supérieure du régulateur deviendra vert et le demeurera tant
et aussi longtemps que du carburant pénètre dans la bouteille
fonctionnelle. Lorsque la bouteille fonctionnelle est vide, le
régulateur commencera à s'alimenter dans la bouteille de
réserve, ce qui permet un débit sans interruption de carburant
dans le système. Au moment de la substitution, le voyant
devient rouge. Cela signifie que la bouteille fonctionnelle est
vide et qu'elle doit être remplie. Pour enlever la bouteille vide,
faire tourner le levier noir vers la bouteille de réserve. Le voy-
ant deviendra vert et la bouteille de réserve devient la
bouteille fonctionnelle. Ensuite, fermer la soupape de la
bouteille vide. Débrancher la bouteille et la remplir. Une fois
celle-ci remplie, raccorder de nouveau la conduite et ouvrir
lentement la soupape de bouteille. La bouteille pleine devient
alors la bouteille de réserve. 

Fiche technique du régulateur

Capacité en BTU (propane)
Bouteille fonctionnel : 210 000 BTU/HRE

1

Capacité en BTU (propane)
Bouteille de réserve : 130 000 BTU/HRE

1

Arrivée : raccord femelle cône sur cône de 1/4 po
Sortie : 3/8 po FNPT
Diaphragme : diaphragme du deuxième étage et à
haute pression renforcé par un tissu
Poids : 1.35 lb
Dimensions : 5-3/4 po  de longueur, 3-1/8 po de
largeur, 2-1/2 po de profondeur
Homologué par Underwriters Laboratories
Mécanisme de dégagement du deuxième étage :
selon la norme UL144
Trous de fixation : 3-1/2 au centre
Corps : coulé sous pression en alliages de zinc

1 Moyenne basée sur une pression d'arrivée de 25 lb/po
2

et une pression
de sortie de (illegible) de colonne d'eau selon le réglage en usine.
Réglage en usine : pression d'arrivée de 100 lb/po

2
, pression de sortie de

11 po de colonne d'eau, débit de 30 pieds cube normal par heure.

Voyant

Arrivée

Évent

Sortie

Régulateur du 
deuxième étage

Levier de 
substitution

Arrivée

Régulateur à 
pression élevée



COMMENT GARDER LE RÉGULATEUR EN
BON ÉTAT ET SÉCURITAIRE
Le régulateur est muni d'un évent permettant au
diaphragme de respirer. Le diaphragme du régulateur
se déplace vers le bas et attire l'air dans le boîtier du
ressort de réglage ou du chapeau. Lorsque le
diaphragme se déplace vers le haut, l'air est rejeté par
l'évent. Dans l'éventualité où une pression excessive
s'accumulerait dans le boîtier ou le corps inférieur du
régulateur, un mécanisme de dégagement l'évacue
dans l'atmosphère. Il est impératif d'examiner fréquem-
ment l'évent pour s'assurer qu'il est propre et sec, sans
corrosion ni obstruction, car cela pourrait nuire à son
fonctionnement. Le régulateur est fabriqué avec soin et
a été mis à l'essai puis homologué UL.

QUE SIGNIFIE "CONGÉLATION DU
RÉGULATEUR" ?
Dans des conditions climatiques normales, le régula-
teur et le GPLne gèlent pas. Cependant, au fur et à
mesure que le gaz circule à travers le régulateur, il se
décondense et rafraîchit. L'humidité se trouvant dans le
gaz ou le régulateur peut alors geler. Cette glace peut
s'accumuler et obstruer totalement ou partiellement
l'orifice par lequel le carburant circule. Voici comment
empêcher ceci :

1. S'assurer que la bouteille GPLest exempte d'humid-
ité avant de la remplir.
2. S'assurer que la bouteille n'est pas trop remplie.
Ceci est particulièrement important si elle est dotée
d'un réservoir ASME installé en permanence.

Marshall Gas Controls
1000 Civic Center Loop, San Marcos, TX 78666
Sans frais : (800) 877-2496
Télécopieur : (512) 396-2619  Téléphone : (512) 396-2257

Marshall Gas Controls et Marshall Brass sont des divisions de S. H. Leggitt Company

3. Garder les soupapes des bouteilles vides fermées.
4. Demander au fournisseur de GPLde vider la bouteille en
cas de gel.
5. Demander au fournisseur de GPLd'injecter du méthanol
dans la bouteille.
6. Poser un régulateur à deux étages si le système est doté
d'un régulateur à un seul étage.

Cependant, même une infime particule de saleté, de
corrosion, de revêtement de tuyau ou d'autre sub-
stance étrangère, qui se retrouve dans le régulateur,
peut faire augmenter la pression et/ou causer une
perte de carburant.

Si l'évent devient obstrué, il est facile à nettoyer avec
une brosse à dents. De plus, le régulateur doit être
examiné périodiquement par un technicien expert en
GPLpour s'assurer qu'il est bien réglé et sécuritaire.
En suivant ces précautions, le régulateur devrait fonc-
tionner sans problème pendant plusieurs années.

Le tuyau flexible est cependant affecté par le soleil (rayons
UV) et l'ozone. Par conséquent, l'usure des tuyaux doit être
vérifiée périodiquement. La durée de vie moyenne du tuyau
GPLdépend de son entretien et de sa protection. Il est
préférable de vérifier l'état des tuyaux avant chaque saison
d'utilisation et chaque fois que les réservoirs GPLsont rem-
plis car ils pourraient être abîmés ou fissurés par les intem-
péries. Si possible, protéger les tuyaux de la lumière du
soleil et s'assurer que le tuyau de rechange est homologué
ULou CGA.
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Tuyaux flexibles

Les tuyaux d’adaptation de séries 40407 et 42421
sont conçus pour une utilisation aisée et sans dan-
ger. Ils permettent de raccorder des appareils porta-
bles à gaz haute pression propane tels que les
réchauds à gaz, les lanternes et les grills, à de
larges cylindres. Le tuyau 40407 est un “POL” avec
bec malléable et volant à main —ce qui ne nécessite
pas de clef pour le serrage — et un montage en
laiton à émerillon de 1 po. 20 qui se visse sur le côté
de l’appareil. Le tuyau 42421 possède un émerillon
mâle de 1 po. 20 pour les raccordements électriques,
tandis que le dispositif de raccordement en Test un
émerillon femelle de 1 po. 20.

Série 42421 Série 40407



COUVERCLE DU RÉGULATEUR
La norme UL144 exige la présence
d'un couvercle sur certains types de
régulateurs GPL. Il est cependant
préférable que tous les régulateurs
soient protégés contre les intem-
péries, quel que soit le type de régu-
lateur.

Régulateur à deux étages 290-00 
Marshall Gas Controls

Régulateur à deux étages 254-00 
Marshall Gas Controls

Évent

Régulateurs GPL

Évent

Évent

COMMENT POSER LE
RÉGULATEUR ?

Le régulateur fonctionne quelle que
soit sa position. Cependant, les
normes ANSI A119.2 et NFPA501C,
de même que le Code des véhicules
récréatifs, article 2-2.7.6 stipulent que
" le régulateur doit être positionné
(en pointant l'évent) vers le bas, à 45
degrés de la verticale, et le
diaphragme doit être vidé." Il est
important que le régulateur soit placé
de façon à ce que le couvercle ne
devienne pas un réceptacle pour
l'eau ou toute autre substance
étrangère.      

QU'EST-CE QU'UN RÉGULATEUR
À DEUX ÉTAGES ?

Le régulateur à deux étages en une
seule pièce de la série 290 de
Marshall est un régulateur à haute
pression combiné à un régulateur
comportant un deuxième étage. Le
régulateur à haute pression réduit la
pression de la bouteille entre 10 et
13 lb/po

2
. Le deuxième étage réduit

ensuite cette pression d'arrivée à une
pression de sortie de 11 pouces de
colonne d'eau (0,4 lb/ po

2
).

Grâce à la régulation à un seul
étage, le régulateur fonctionne sous
des variations extrêmes de pression
d'arrivée causées par les change-
ments de température. Les variations 

de la pression d'arrivée peuvent
entraîner des variations mineures de
la pression de sortie. La régulation à
deux étages favorise une pression
d'arrivée constante au deuxième
étage, réduisant ainsi au minimum les
variations mineures de la pression de
sortie à partir du régulateur du deux-
ième étage. 

De plus, l'humidité causée par l'eau
dans le GPLou la condensation peut
entraîner la formation de glace dans
l'orifice. Ceci peut nuire à l'alimenta-
tion en gaz. Le risque de gel est
grandement réduit avec un régulateur
GPLà deux étages.

bouteilles. Faire tourner le levier noir
situé sur le côté avant supérieur du
régulateur vers le bouteille qui sera
utilisée en premier.
Celle-ci s'appellera "bouteille fonc-
tionnelle" et l'autre sera la "bouteille
de réserve". Ouvrir lentement les
deux soupapes de bouteille. Le voy-
ant de la partie supérieure du régula-
teur deviendra vert et le demeurera
tant et aussi longtemps que du carbu-
rant pénètre dans la bouteille fonc-
tionnelle. Lorsque la bouteille fonc-
tionnelle est vide, le régulateur com-
mencera à s'alimenter dans la
bouteille de réserve, ce qui permet un
débit sans interruption de carburant
dans le système. Au moment de la
substitution, le voyant devient rouge.
Cela signifie que la bouteille fonction-
nelle est vide et qu'elle doit être rem-
plie. Pour enlever la bouteille vide,
faire tourner le levier noir vers la
bouteille de réserve. Le voyant
deviendra vert et la bouteille de
réserve devient la bouteille fonction-
nelle. Ensuite, fermer la soupape de
la bouteille vide. Débrancher la
bouteille et la remplir. Une fois celle-
ci remplie, raccorder de nouveau la
conduite et ouvrir lentement la
soupape de la bouteille. La bouteille
pleine devient alors la bouteille de
réserve. 

QU'EST-CE QU'UN RÉGULATEUR
DE SUBSTITUTION ?

Le régulateur de substitution à deux
étages Marshall 254 permet de pass-
er d'une bouteille à gaz vide à une
bouteille pleine, et procure l'efficacité
d'un régulateur de pression à deux
étages. La partie supérieure consiste
en un régulateur double à pression
élevée, qui réduit la pression de la
bouteille à environ 10 à 15 lb/po

2
et

l'envoie au régulateur du deuxième
étage, ce qui complète le processus
de régulation en réduisant la pression
d'arrivée de 15 lb/po

2
à 11 pouces de

colonne d'eau (0,4 lb/po
2
).

Avant de commencer, s'assurer qu'il y
a du gaz propane dans les deux 

Levier de 
substitution



Tuyau de gaîne flexible

Régulateur

Soupape de 
bouteille

Raccord ACME de type I

Pour remédier à un problème de débit restreint, procéder comme suit chaque fois que la bouteille est ouverte ou
que le débit restreint est évident (par exemple lorsque la flamme du brûleur est basse ou jaune):

1. Éteindre toutes les flammes et éliminer la fumée.
2. Important: S'assurer que tous les appareils à gaz, y compris leurs flammes d'allumage, sont éteints et
que le gaz ne circule pas dans le système.
3. Ouvrir lentement la soupape de bouteille GPL. NE PAS TOURNER RAPIDEMENT.
4. S'assurer que tous les raccords ont été plongés dans une solution savonneuse (savon à vaisselle sans ammo-
niaque) ou une solution servant à détecter les fuites.
ATTENTION: Ne jamais utiliser une allumette ou une flamme quelconque pour vérifier la présence de
fuites.
5. Attendre au moins 15 secondes avant de mettre les appareils en marche.
6. Si les problèmes techniques persistent, demander à un technicien de véhicules récréatifs d'examiner le sys-
tème.

Conduite de débit excessif de type I suite

Marshall Brass et Marshall Gas Controls ont contribué à la création du premier dispositif de raccordement à un
appareil de type I, utilisé sur les rôtissoires GPLdepuis 1993. Le raccord de la rôtissoire, qui utilise un écrou tour-
nant en nylon NOIR, a été modifié pour répondre aux normes des véhicules récréatifs qui exigent un nombre plus
élevé de BTU, et Marshall fournit l'écrou tournant en nylon VERTpour véhicules récréatifs afin de le distinguer de
l'écrou noir utilisé sur les rôtissoires

Les nouvelles fonctions du raccord ACME de type I sont accompagnées de nouvelles exigences concer-
nant l'assemblage des régulateurs, l'orientation des soupapes de bouteille et l'acheminement des conduites flexi-
bles pour s'assurer que toutes les nouvelles fonctions sont efficaces. Par exemple, il est maintenant recommandé
de poser les régulateurs à deux étages loin des soupapes de bouteille alors qu'auparavant, ils étaient directement
raccordés à celles-ci. Le raccordement s'effectue grâce à un tuyau de la conduite flexible entre la soupape de la
bouteille et le régulateur. 
(Voir la figure ci-dessous). Cela permet de réduire le risque d'une charge latérale, ce qui pourrait causer une fuite
au niveau du raccord ou nuire à l'activation thermique. Pour s'assurer que le mouvement nécessaire à l'activation
thermique n'est pas restreint, les longueurs de conduite et les orientations de soupape recommandées permettent
de réduire au minimum la charge latérale et empêche les tuyaux d'appuyer sur les gaînes métalliques de bouteille
rigides ou les portes et les parois du compartiment. Le tuyau ne doit pas dépasser l'épaulement de la bouteille
lorsqu'une gaîne métallique rigide est utilisée. Le tuyau ne doit pas appuyer sur les portes ou les parois du com-
partiment de façon à nuire au mouvement latéral nécessaire à l'activation thermique. Il est également préférable
que les longueurs de tuyaux et les orientations de soupapes de bouteille soient placées de manière à éliminer la
tension ou la traction des tuyaux, car cela pourrait les faire plier, appliquer une pression de charge latérale sur le
raccord ou entrer en contact avec les rebords du collet du bouteille.

AVERTISSEMENT: Le gaz liquéfié en bouteille est extrêmement inflammable.  En cas de fuite, éteindre immédi-
atement toutes les flammes et tout matériau émettant de la fumée, évacuer le véhicule récreatif (RV) et fermer
le(s) robinet(s) de la (des) bouteille(s).  Une fuite de gaz causera un incendie ou une explosion si le gaz s'en-
flamme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels, éventuellement les deux.



Le raccord de type I comporte les caractéristiques suivantes:

Convivial
Raccordement effectué sans outil au moyen d'un écrou tournant à droite.
Joint d'étanchéité positif
Le gaz ne s'échappera pas de la soupape de la bouteille tant qu'un joint d'étanchéité positif n'a pas été posé.
Joint d'étanchéité en caoutchouc
Le raccord utilise un joint d'étanchéité en caoutchouc plutôt qu'un joint métal sur métal.
Arrêt thermique
Le raccord coupe le débit de gaz vers la bouteille si la température du raccord atteint 240

o
F à 300

o
F.

Limite de débitCapte le débit excessif de gaz et abaisse le débit à un maximum de 10 PCNH (débit d'air sec-
ondaire à 100 lb/po

2
).

Depuis 1998, les véhicules récréatifs peuvent être munis d'un raccord de bouteille de type I. Le nouveau
raccord GPLremplace le raccord fileté à gauche CGA510 (POL) précédemment utilisé. Le raccord de type I
fonctionne avec une soupape bouteille de type I, obligatoire depuis 1994 sur les bouteilles de 20 lb. du Ministère
des Transports fournis avec les grilles GPL, et obligatoire depuis octobre 1998 sur toutes bouteilles GPLdu
Ministère des Transports de 4-40 lb., mais non sur les réservoirs ASME.

Introduction

Le corps de soupape de type I utilise un filetage ACME de 1 - 5/16 po à droite et retient le filetage femelle 510
POL. Il est donc possible de remplir les nouvelles bouteilles de type I avec de l'équipement de remplissage exis-
tant.

(Attention :Bien que la nouvelle soupape de type I convienne toujours à un POLstandard, l'utilisation d'un POL
standard résulte en une perte de fonctions telles que la limite de débit et l'arrêt thermique).

Conduite de débit excessif de type I

La conduite Marshall de type I pour véhicule récréatif consiste en un écrou tournant en nylon vert, fixé à
un tuyau à l'aide d'un mamelon en laiton. L'écrou en nylon est facile à saisir et comporte un filetage ACME de 1-
5/16 po à droite. Le filetage ACME permet un raccordement facile et pratique sans outil. En outre, le filetage à
droite est encore plus pratique. L'écrou tourne sur une gaine sensible à la chaleur, conçue pour céder lorsqu'elle
atteint une température variant entre 240

o
F à 300

o
F. Ceci permet à un anti-siphon se trouvant dans la soupape

de bouteille de couper le débit de gaz à partir de celle-ci.

La conduite Marshall de type I pour véhicule récréatif comporte également une limite de débit spéciale-
ment conçue pour les véhicules récréatifs. En cas de dommages catastrophiques au régulateur du système GPL,
le dispositif capte le débit le plus élevé de gaz et le réduit à 10 PCNH ou moins. Cependant, il n'est pas conçu
pour détecter toutes les fuites ou pour fermer le système en cas de fuite ou de panne du système. Dans cer-
taines conditions, par exemple, lorsqu'une soupape de bouteille est ouverte, le dispositif de contrôle de débit se
met en marche, limitant ainsi l'alimentation en carburant des appareils. Le mécanisme de contrôle de débit se
réinitialise automatiquement en quelques secondes (une fois que la pression s'est équilibrée dans le système)
pourvu qu'il n'y ait pas de fuites dans le système et que les tous les appareils ont été arrêtés.
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Branchemement à deux bonbonnes

Branchement à une bonbonne simple 
ou à un réservoir ASME

Gaz propane, 6,35 oz 
(colonne d'eau :11 po) en aval vers les
appareils alimentés au gaz

Gaz haute pression en amont
(Pression du réservoir)

Bonbonne de gaz
propane

Vanne de la bonbonne

Clapet anti-
retour en T

Bonbonne de gaz
propane

Régulateur deux
niveaux ou
Régulateur-
commutateur
automatique

Évent du 
régulateur Queue de cochon

Réservoir ASME

Gaz propane, 6,35 oz (colonne d'eau:11 po)
en aval vers les appareils alimentés a u gaz

Évent du régulateur Régulateur deux 
niveaux Écrou-raccord de retenue

Gaz haute pression en amont
(Pression du réservoir) Vanne de la bonbonne

Clapet en T
avec disque

Un clapet à disque intégré au té empêchera toute fuite de gaz au moment du débranchement. 
L’écrou-raccord a un filetage à gauche (sens anti-horaire). Serrer vers la gauche pour serrer, vers
la droite pour desserrer. Étant donné que c’est un joint d’étanchéité laiton-sur-laiton, il n’est pas
nécessaire d’utiliser de pâte lubrifiante. S’assurer toutefois de vérifier tous les branchements avec
une solution savonneuse avant de mettre tout appareil en marche.

Ce que vous devez savoir sur votre
système de gaz basse pression et

son entretien
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